Zatacznik nr 7

Rys.1

Palne materiaty, ktérych usuniecie
poza zasieg rozpryskéw spawalniczych
jest niemozliwe, ostaniamy w sposob

Rys. 2
Spawane przewody, czesci
maszyn i urzadzen oraz elementy

konstrukcji budowlanych stykajgce sie
z materiatami palnymi lub przebiegajgce

gwarantujacy bez,pi_eczehstwo: 1-ekran w poblizu nich nalezy skutecznie
z blachy, 2-koc gasniczy. chtodzi¢: 1-przewdd doprowadzajacy
wode, 2-zwoje sznura z wiokna
niepalnego, 3-koc gasniczy.
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Rys. 4
Rys.3 Z izolowanych rurociggdéw, na ktérych
. . ) prowadzi sie prace spawalnicze, nalezy
Wszystkie  otwory i  szczeliny | ysungé izolacje cieplng na  odcinku

prowadzace do sagsiednich pomieszczen
i pozostajgce w zasiegu rozpryskéw
spawalniczych powinny by¢ uszczelnione za
pomocg niepalnego materiatu — 1.

gwarantujacym bezpieczenstwo, a w razie
potrzeby (izolacja tatwopalna) chtodzi¢
skutecznie np. sposobem pokazanym na
rysunku: 1-przewody doprowadzajgce wode,
2-zwoje sznura z wtdkna niepalnego.




Rys. 5

Elementy instalacji rozgrzewajace sie
przy spawaniu bezposrednio od ptomienia lub
na drodze przewodnictwa cieplnego,
stykajgce sie z materiatami palnymi, nalezy
zdemontowac¢ lub skutecznie chtodzi¢: 1-
palna Scianka, 2-niepalna wyktadzina, 3-haki
podtrzymujgce instalacje.
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Rys. 6
Sposéb prawidtowego spawania
elementu metalowego konstrukcji

przechodzacego przez drewniany strop: 1-
drewniany strop, 2-szczeliwo z materiatu
niepalnego, 3-materiat niepalny (np. koc
gasniczy).

Rys. 7

Ciete lub spawane pojemniki, mogace
zawiera¢ gazy lub pary cieczy palnych,
nalezy przed przystgpieniem do prac
wypetnic gazem obojethym, np. gazami
spalinowymi z silnika samochodowego
podawanymi przez fapaczke iskier: 1-
tapaczka iskier, 2-woda, 3-przewod
doprowadzajgcy gazy do wnetrza pojemnika.

Rys. 8

Niewielkie pojemniki, mogace zawierac

palne gazy Ilub pary cieczy palnych,
zabezpieczamy skutecznie przed
zapaleniem lub wybuchem napetniajac

je wodg — 1.




