Zatacznik nr 1

ZNAKI EWAKUACYJNE wg PN - 92/ N-01256/02

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

Znaczenie znaku: kierunek drogi ewakuacyjne;j.
Zastosowanie: do samodzielnego stosowania.

Znaczenie znaku: wyjscie ewakuacyjne.
Zastosowanie: znak stosowany do oznakowania
wyjs¢ uzywanych w przypadku zagrozenia.

I Znaczenie znaku: drzwi ewakuacyjne.

| Zastosowanie: Znak stosowany nad
drzwiami skrzydtowymi, ktore sg wyjsciami
ewakuacyjnymi ( drzwi lewe lub prawe ).

Znaki bezpieczenstwa pozarowego wg PN — 92/ N-01256/01

Znaczenie znaku: kierunek drogi ewakuacyjnej do
wyjscia schodami w dot.

Zastosowanie: znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w doét na lewo lub prawo.

Znaczenie znaku: kierunek drogi ewakuacyjnej do
wyjscia.

Zastosowanie: znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej do wyjscia; moze kierowa¢ w lewo
lub w prawo.

Znaczenie znaku: kierunek drogi ewakuacyjnej
do wyjscia schodami w gore.
Zastosowanie: znak wskazuje kierunek drogi

ewakuacyjnej schodami w gore na lewo lub
nrawan




Znaczenie znaku: gasnica.
Zastosowanie: miejsce lokalizacji podrecznego
sprzetu gasniczego.

Znaczenie znaku: hydrant wewnetrzny.
Zastosowanie: na drzwiach szafki hydrantowej.

Znaczenie znaku: reczny ostrzegacz pozarowy.
Zastosowanie: miejsce lokalizacji przycisku
uruchamiajgcego instalacje sygnalizacji pozaru.

Techniczne srodki przeciwpozarowe wg PN — 97/N-01256/04

PRIECIWPOZAROWY
WYEACZNIK PRADU
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KUREK GLOWNY
INSTALACSI GATOWED

Znaczenie znaku: gtéwny wytgcznik pradu.
Zastosowanie: miejsce lokalizacji gltdwnego
wylacznika pradu.

Znaczenie znaku: kurek gtéwny instalaciji
gazowe;.

Zastosowanie: miejsce lokalizacji kurka
gtéwnego instalacji gazowe;j.

Znaczenie znaku: hydrant zewnetrzny
Zastosowanie: miejsce lokalizacji zewnetrznego
hydrantu przeciwpozarowego




