
Załącznik nr 7 

 
Rys.1 

 

          Palne materiały, których usunięcie 
poza zasięg rozprysków spawalniczych 
jest niemoŜliwe, osłaniamy w sposób 
gwarantujący bezpieczeństwo: 1-ekran  
z blachy, 2-koc gaśniczy.   

 

 
Rys. 2 

         Spawane przewody, części 
maszyn i urządzeń oraz elementy 
konstrukcji budowlanych stykające się  
z materiałami palnymi lub przebiegające 
w pobliŜu nich naleŜy skutecznie 
chłodzić: 1-przewód doprowadzający 
wodę, 2-zwoje sznura z włókna 
niepalnego, 3-koc gaśniczy. 

 

 

Rys.3 

 
          Wszystkie otwory i szczeliny 
prowadzące do sąsiednich pomieszczeń  
i pozostające w zasięgu rozprysków 
spawalniczych powinny być uszczelnione za 
pomocą niepalnego materiału – 1. 

 

 

 
Rys. 4 

 
          Z izolowanych rurociągów, na których 
prowadzi się prace spawalnicze, naleŜy 
usunąć izolację cieplną na odcinku 
gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie 
potrzeby (izolacja łatwopalna) chłodzić 
skutecznie np. sposobem pokazanym na 
rysunku: 1-przewody doprowadzające wodę, 
2-zwoje sznura z włókna niepalnego.              



 

 

Rys. 5 

 
        Elementy instalacji rozgrzewające się 
przy spawaniu bezpośrednio od płomienia lub 
na drodze przewodnictwa cieplnego, 
stykające się z materiałami palnymi, naleŜy 
zdemontować lub skutecznie chłodzić: 1-
palna ścianka, 2-niepalna wykładzina, 3-haki 
podtrzymujące instalację.    

 

 
 

 

Rys. 6 

 
       Sposób prawidłowego spawania 
elementu metalowego konstrukcji 
przechodzącego przez drewniany strop: 1-
drewniany strop, 2-szczeliwo z materiału 
niepalnego, 3-materiał niepalny (np. koc 
gaśniczy). 

 

 

 
 

 

 

Rys. 7 

 
        Cięte lub spawane pojemniki, mogące 
zawierać gazy lub pary cieczy palnych, 
naleŜy przed przystąpieniem do prac 
wypełnić gazem obojętnym, np. gazami 
spalinowymi z silnika samochodowego 
podawanymi przez łapaczkę iskier: 1-
łapaczka iskier, 2-woda, 3-przewód 
doprowadzający gazy do wnętrza pojemnika. 

 

 
Rys. 8 
 
        Niewielkie pojemniki, mogące zawierać 
palne gazy lub pary cieczy palnych, 
zabezpieczamy skutecznie przed 
zapaleniem lub wybuchem napełniając 
je wodą – 1. 

 


